
Las cadenas de doble paso son una 
solución rentable para las aplicaciones 
de transporte.

Cadenas de doble 
paso
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Las cadenas de doble paso tienen las mismas dimensiones 
que las cadenas estándar europeas y americanas ISO 606, 
salvo por que su paso mide el doble que el equivalente 
estándar. 

El doble paso es una solución rentable para las aplicaciones 
en las que las distancias son mayores, y la velocidad y 
la transmisión de potencia necesarias son menores. El 
doble paso permite reducir el número de rodillos, y como 
resultado, la fricción y la tensión de la tracción se reducen 
considerablemente en muchas aplicaciones.

Gracias a la reducción de rodillos, estas cadenas son 
también una opción más ligera y económica, aunque se 
fabrican con el mismo nivel de calidad y precisión que las 
cadenas de paso simple. 

IRIS produce cadenas de transmisión y de transporte; éstas 
últimas son de malla recta. Entre las cadenas de estándar 
americano, hay disponibles versiones con rodillos de distinto 
tamaño. Además, se pueden fabricar con placas más o 
menos gruesas.  

SERIE ISO

208B

210B

212B

216B

220B

224B

 8,51   

 10,16   

 12,07   

 15,88   

 19,05   

 25,40   

 16,70   

 19,50   

 22,50   

 36,10   

 41,30   

 53,40   

 18,20   

 20,90   

 25,20   

 39,10   

 45,00   

 57,80   

 11,80   

 14,70   

 16,00   

 21,00   

 26,40   

 33,20

 18,00   

 22,40   

 29,00   

 60,00   

 95,00   

 160,00   

 0,45   

 0,65   

 0,76   

 1,75   

 2,62   

 4,70   

DIN/ISO
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/mLc max

mm
Q min

KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,75   

 9,65   

 11,68   

 17,02   

 19,56   

 25,40   

 4,45   

 5,08   

 5,72   

 8,28   

 10,19   

 14,63   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Cadenas de rodillos de doble paso - ISO 1275 (DIN 8181)

 1,60   

 1,70   

 1,85   

 4,15/3,1 

 4,5/3,4 

 6,0/4,8 

t/T max
mm

SERIE ASA

208A

210A

212A

216A

216A H

220A

224A

2040

2050

2060

2080

2080 H

2100

2120

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 15,88   

 19,05   

 22,23   

  16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 36,20   

 40,40   

 50,30   

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 39,40   

 44,70   

 54,30   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 14,10   

 22,20   

 36,80   

 56,70   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 0,42   

 0,73   

 1,02   

 1,70   

 2,17   

 2,55   

 4,06   

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

  1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

 4,00   

 4,00   

 4,80   

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador Largo del pasador
Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador
Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Cadenas de doble paso

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta

SERIE ASA HEAVY

C208A H

C210AH

C212A H

C216A H

C220A H

C224A H

C232A H

C2040 H

C2050 H

C2060 H

C2080 H

C2100 H

C2120 H

C2160 H

 7,95

10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05   

22,23

28,58

 18,80

22,10   

 29,20   

 36,20   

 43,60   

53,50

68,20

 19,90

23,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

57,50

73,00

 12,00

15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

35,70

47,8

 14,10

22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,8

 0,65

0,96   

 1,44   

 2,54   

 3,56   

5,26

9,06

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40

31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

76,20

101,60

 7,85

9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96

5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

2,03

2,42   

3,25   

4,00  

4,80   

5,60

7,20

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208A

C210A

C212A

C216A

C220A

C224A

C232A

C2040

C2050

C2060

C2080

C2100

C2120

C2160

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05

22,23

28,58   

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 40,40

50,30

64,80

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 44,70

54,30

69,60   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00 

35,70

47,80  

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,80

 0,50   

 0,78   

 1,12   

 2,08   

 3,01 

4,66

8,15  

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50 

76,20  

101,60

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

1,50   

2,03   

2,42   

3,25   

4,00 

4,80

6,40

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador Largo del pasador
Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso

Diametro
del rodillo

Diametro
del pasador      Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

P

d1

b1

T
d2

L
t

Lc

h2

P

d1 d2

Lcb1

L
t

T

h2

Cadenas de doble paso

SERVICIOS Varios productos disponibles en stock.

Versiones resistentes a la corrosión disponibles (delta tone, acero inoxidable).

Cadenas especiales bajo petición del cliente (por ejemplo, rodillos con mayor diametro).

Emparejamientos de cadenas bajo solicitud.

Cadenas en cualquier longitud.

Las dimensiones son acordes a ISO 1275.

El ajuste optimizado del eje y de la placa exterior proporcionan una mayor tensión de fatiga.

La solidez de la placa proporciona una mayor fuerza tensil.

La fuerza tensil se reduce hasta un 20% si se ajustan los ejes acodados. 

Mayor resistencia a la corrosión.

Se minimiza la elongación ocasionada por el desgaste, lo que alarga la vida útil.

Velocidad máxima de rotación del piñón pequeño : 500 r.p.m.

A DESTACAR
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Las cadenas de doble paso tienen las mismas dimensiones 
que las cadenas estándar europeas y americanas ISO 606, 
salvo por que su paso mide el doble que el equivalente 
estándar. 

El doble paso es una solución rentable para las aplicaciones 
en las que las distancias son mayores, y la velocidad y 
la transmisión de potencia necesarias son menores. El 
doble paso permite reducir el número de rodillos, y como 
resultado, la fricción y la tensión de la tracción se reducen 
considerablemente en muchas aplicaciones.

Gracias a la reducción de rodillos, estas cadenas son 
también una opción más ligera y económica, aunque se 
fabrican con el mismo nivel de calidad y precisión que las 
cadenas de paso simple. 

IRIS produce cadenas de transmisión y de transporte; éstas 
últimas son de malla recta. Entre las cadenas de estándar 
americano, hay disponibles versiones con rodillos de distinto 
tamaño. Además, se pueden fabricar con placas más o 
menos gruesas.  

SERIE ISO

208B

210B

212B

216B

220B

224B

 8,51   

 10,16   

 12,07   

 15,88   

 19,05   

 25,40   

 16,70   

 19,50   

 22,50   

 36,10   

 41,30   

 53,40   

 18,20   

 20,90   

 25,20   

 39,10   

 45,00   

 57,80   

 11,80   

 14,70   

 16,00   

 21,00   

 26,40   

 33,20

 18,00   

 22,40   

 29,00   

 60,00   

 95,00   

 160,00   

 0,45   

 0,65   

 0,76   

 1,75   

 2,62   

 4,70   

DIN/ISO
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/mLc max

mm
Q min

KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,75   

 9,65   

 11,68   

 17,02   

 19,56   

 25,40   

 4,45   

 5,08   

 5,72   

 8,28   

 10,19   

 14,63   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Cadenas de rodillos de doble paso - ISO 1275 (DIN 8181)

 1,60   

 1,70   

 1,85   

 4,15/3,1 

 4,5/3,4 

 6,0/4,8 

t/T max
mm

SERIE ASA

208A

210A

212A

216A

216A H

220A

224A

2040

2050

2060

2080

2080 H

2100

2120

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 15,88   

 19,05   

 22,23   

  16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 36,20   

 40,40   

 50,30   

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 39,40   

 44,70   

 54,30   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 14,10   

 22,20   

 36,80   

 56,70   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 0,42   

 0,73   

 1,02   

 1,70   

 2,17   

 2,55   

 4,06   

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

  1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

 4,00   

 4,00   

 4,80   

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador Largo del pasador
Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador
Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Cadenas de doble paso

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta

SERIE ASA HEAVY

C208A H

C210AH

C212A H

C216A H

C220A H

C224A H

C232A H

C2040 H

C2050 H

C2060 H

C2080 H

C2100 H

C2120 H

C2160 H

 7,95

10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05   

22,23

28,58

 18,80

22,10   

 29,20   

 36,20   

 43,60   

53,50

68,20

 19,90

23,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

57,50

73,00

 12,00

15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

35,70

47,8

 14,10

22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,8

 0,65

0,96   

 1,44   

 2,54   

 3,56   

5,26

9,06

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40

31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

76,20

101,60

 7,85

9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96

5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

2,03

2,42   

3,25   

4,00  

4,80   

5,60

7,20

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208A

C210A

C212A

C216A

C220A

C224A

C232A

C2040

C2050

C2060

C2080

C2100

C2120

C2160

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05

22,23

28,58   

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 40,40

50,30

64,80

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 44,70

54,30

69,60   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00 

35,70

47,80  

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,80

 0,50   

 0,78   

 1,12   

 2,08   

 3,01 

4,66

8,15  

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50 

76,20  

101,60

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

1,50   

2,03   

2,42   

3,25   

4,00 

4,80

6,40

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador Largo del pasador
Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso

Diametro
del rodillo

Diametro
del pasador      Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

P

d1

b1

T
d2

L
t

Lc

h2

P

d1 d2

Lcb1

L
t

T

h2

Cadenas de doble paso

SERVICIOS Varios productos disponibles en stock.

Versiones resistentes a la corrosión disponibles (delta tone, acero inoxidable).

Cadenas especiales bajo petición del cliente (por ejemplo, rodillos con mayor diametro).

Emparejamientos de cadenas bajo solicitud.

Cadenas en cualquier longitud.

Las dimensiones son acordes a ISO 1275.

El ajuste optimizado del eje y de la placa exterior proporcionan una mayor tensión de fatiga.

La solidez de la placa proporciona una mayor fuerza tensil.

La fuerza tensil se reduce hasta un 20% si se ajustan los ejes acodados. 

Mayor resistencia a la corrosión.

Se minimiza la elongación ocasionada por el desgaste, lo que alarga la vida útil.

Velocidad máxima de rotación del piñón pequeño : 500 r.p.m.

A DESTACAR
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P

d1 d2

Lc

tL

h2

b1

T

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta - Rodillos grandes

SERIE ASA HEAVY

C212A  H L

C216A  H L

C220A  H L

C224A  H L

C2062 H

C2082 H

C2102 H

C2122 H

 22,23   

 28,58   

 39,67   

 44,45   

 29,20   

 36,20  

 43,60   

 53,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

 57,50   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 2,07   

 3,58  

 5,38   

8,26 

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, S

 3,25   

4,00   

 4,80   

 5,60   

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208AL

C210AL

C212AL

C216AL

C220AL

C224AL

C2042

C2052

C2062

C2082

C2102

C2122

 15,88   

 19,05   

 22,23   

 28,58   

39,67

44,45

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

40,40

50,30

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

44,70

54,30

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

30,00

35,70

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

88,50

127,00

0,84   

1,27   

1,61    

3,12   

4,83

7,66

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

63,50

76,20

7,85   

9,40   

12,57   

15,75   

18,90

25,22

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

9,53

11,10

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

 1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

4,00

4,80

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador
Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador
Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Cadenas de doble paso Notas:
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P

d1 d2

Lc

tL

h2

b1

T

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta - Rodillos grandes

SERIE ASA HEAVY

C212A  H L

C216A  H L

C220A  H L

C224A  H L

C2062 H

C2082 H

C2102 H

C2122 H

 22,23   

 28,58   

 39,67   

 44,45   

 29,20   

 36,20  

 43,60   

 53,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

 57,50   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 2,07   

 3,58  

 5,38   

8,26 

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, S

 3,25   

4,00   

 4,80   

 5,60   

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208AL

C210AL

C212AL

C216AL

C220AL

C224AL

C2042

C2052

C2062

C2082

C2102

C2122

 15,88   

 19,05   

 22,23   

 28,58   

39,67

44,45

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

40,40

50,30

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

44,70

54,30

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

30,00

35,70

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

88,50

127,00

0,84   

1,27   

1,61    

3,12   

4,83

7,66

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

63,50

76,20

7,85   

9,40   

12,57   

15,75   

18,90

25,22

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

9,53

11,10

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

 1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

4,00

4,80

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador
Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Peso por
metro

Resistencia 
min. a la
tracción

Profundidad
de la placa

interior
Paso Diametro

del rodillo
Diametro

del pasador
Largo del pasador

Ancho
entre
placas

Grosor
de placas

Cadenas de doble paso Notas:
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Polígono Ind. Erisono nº 1
20600 Eibar (Guipuzcoa) España

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
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