
Les chaînes à double pas sont une 
solution rentable pour les applications de 
transport.

Chaînes 
à pas double
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Les chaînes à double pas ont les mêmes dimensions que les 
chaînes standard européennes et américaines ISO 606, sauf 
que leur pas mesure le double de l’équivalent standard.

Le double passage est une solution rentable pour les 
applications où les distances au centre sont plus grandes, 
la vitesse et la transmission de puissance requises sont 
plus faibles. Le double pas permet de réduire le nombre 
de rouleaux et, par conséquent, les frottements et les 
contraintes de traction sont considérablement réduits dans 
de nombreuses applications.

Grâce à la réduction du nombre de rouleaux, ces chaînes 
sont également une option plus légère et moins chère, bien 
qu’elles soient fabriquées avec le même niveau de qualité et 
de précision que les chaînes à pas simple.

IRIS produit des chaînes de transmission et de transport; ces 
derniers sont à mailles droites. Parmi les chaînes standard 
américaines, des versions avec des rouleaux de différentes 
tailles sont disponibles. De plus, ils peuvent être fabriqués 
avec des plaques plus ou moins épaisses.

SERIE ISO

208B

210B

212B

216B

220B

224B

 8,51   

 10,16   

 12,07   

 15,88   

 19,05   

 25,40   

 16,70   

 19,50   

 22,50   

 36,10   

 41,30   

 53,40   

 18,20   

 20,90   

 25,20   

 39,10   

 45,00   

 57,80   

 11,80   

 14,70   

 16,00   

 21,00   

 26,40   

 33,20

 18,00   

 22,40   

 29,00   

 60,00   

 95,00   

 160,00   

 0,45   

 0,65   

 0,76   

 1,75   

 2,62   

 4,70   

DIN/ISO
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/mLc max

mm
Q min

KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,75   

 9,65   

 11,68   

 17,02   

 19,56   

 25,40   

 4,45   

 5,08   

 5,72   

 8,28   

 10,19   

 14,63   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Chaînes à rouleaux à double pas - ISO 1275 (DIN 8181)

 1,60   

 1,70   

 1,85   

 4,15/3,1 

 4,5/3,4 

 6,0/4,8 

t/T max
mm

SERIE ASA

208A

210A

212A

216A

216A H

220A

224A

2040

2050

2060

2080

2080 H

2100

2120

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 15,88   

 19,05   

 22,23   

  16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 36,20   

 40,40   

 50,30   

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 39,40   

 44,70   

 54,30   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 14,10   

 22,20   

 36,80   

 56,70   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 0,42   

 0,73   

 1,02   

 1,70   

 2,17   

 2,55   

 4,06   

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

  1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

 4,00   

 4,00   

 4,80   

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACIER CARBONE	
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe Longuer AxeLarguer entre
Plaques

Epaisseur
Plaques

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer AxeLarguer entre

Plaques
Epaisseur
Plaques

Chaînes à pas double

Chaînes à rouleaux à double pas ISO 1275 - Maille droite

SERIE ASA HEAVY

C208A H

C210AH

C212A H

C216A H

C220A H

C224A H

C232A H

C2040 H

C2050 H

C2060 H

C2080 H

C2100 H

C2120 H

C2160 H

 7,95

10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05   

22,23

28,58

 18,80

22,10   

 29,20   

 36,20   

 43,60   

53,50

68,20

 19,90

23,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

57,50

73,00

 12,00

15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

35,70

47,8

 14,10

22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,8

 0,65

0,96   

 1,44   

 2,54   

 3,56   

5,26

9,06

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40

31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

76,20

101,60

 7,85

9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96

5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

2,03

2,42   

3,25   

4,00  

4,80   

5,60

7,20

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208A

C210A

C212A

C216A

C220A

C224A

C232A

C2040

C2050

C2060

C2080

C2100

C2120

C2160

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05

22,23

28,58   

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 40,40

50,30

64,80

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 44,70

54,30

69,60   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00 

35,70

47,80  

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,80

 0,50   

 0,78   

 1,12   

 2,08   

 3,01 

4,66

8,15  

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50 

76,20  

101,60

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

1,50   

2,03   

2,42   

3,25   

4,00 

4,80

6,40

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACIER CARBONE	
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe Longuer AxeLarguer entre
Plaques

Epaisseur
Plaques

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas

Diamétre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Larguer entre
Plaques

Epaisseur
Plaques

P

d1

b1

T
d2

L
t

Lc

h2

P

d1 d2

Lcb1

L
t

T

h2

Chaînes à pas double

PRESTATIONS 
DE SERVICE

Divers produits disponibles sur stock.

Versions résistantes à la corrosion disponibles (ton delta, acier inoxydable).

Chaînes spéciales sur demande du client (par exemple, rouleaux de plus grand diamètre).

Appariements de cordes sur demande.

Chaînes de n’importe quelle longueur.

Les dimensions sont conformes à la norme ISO 1275.

L’ajustement optimisé de l’arbre et de la plaque extérieure augmente les contraintes de fatigue.

La solidité de la plaque offre une résistance à la traction plus élevée.

La résistance à la traction est réduite jusqu’à 20 % si les tiges coudées sont ajustées.

Plus grande résistance à la corrosion.

L’allongement causé par l’usure est minimisé, prolongeant la durée de vie.

Vitesse maximale de rotation du petit pignon : 500 tr/min.
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Les chaînes à double pas ont les mêmes dimensions que les 
chaînes standard européennes et américaines ISO 606, sauf 
que leur pas mesure le double de l’équivalent standard.

Le double passage est une solution rentable pour les 
applications où les distances au centre sont plus grandes, 
la vitesse et la transmission de puissance requises sont 
plus faibles. Le double pas permet de réduire le nombre 
de rouleaux et, par conséquent, les frottements et les 
contraintes de traction sont considérablement réduits dans 
de nombreuses applications.

Grâce à la réduction du nombre de rouleaux, ces chaînes 
sont également une option plus légère et moins chère, bien 
qu’elles soient fabriquées avec le même niveau de qualité et 
de précision que les chaînes à pas simple.

IRIS produit des chaînes de transmission et de transport; ces 
derniers sont à mailles droites. Parmi les chaînes standard 
américaines, des versions avec des rouleaux de différentes 
tailles sont disponibles. De plus, ils peuvent être fabriqués 
avec des plaques plus ou moins épaisses.

SERIE ISO

208B

210B

212B

216B

220B

224B

 8,51   

 10,16   

 12,07   

 15,88   

 19,05   

 25,40   

 16,70   

 19,50   

 22,50   

 36,10   

 41,30   

 53,40   

 18,20   

 20,90   

 25,20   

 39,10   

 45,00   

 57,80   

 11,80   

 14,70   

 16,00   

 21,00   

 26,40   

 33,20

 18,00   

 22,40   

 29,00   

 60,00   

 95,00   

 160,00   

 0,45   

 0,65   

 0,76   

 1,75   

 2,62   

 4,70   

DIN/ISO
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/mLc max

mm
Q min

KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,75   

 9,65   

 11,68   

 17,02   

 19,56   

 25,40   

 4,45   

 5,08   

 5,72   

 8,28   

 10,19   

 14,63   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Chaînes à rouleaux à double pas - ISO 1275 (DIN 8181)

 1,60   

 1,70   

 1,85   

 4,15/3,1 

 4,5/3,4 

 6,0/4,8 

t/T max
mm

SERIE ASA

208A

210A

212A

216A

216A H

220A

224A

2040

2050

2060

2080

2080 H

2100

2120

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 15,88   

 19,05   

 22,23   

  16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 36,20   

 40,40   

 50,30   

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 39,40   

 44,70   

 54,30   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 14,10   

 22,20   

 36,80   

 56,70   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 0,42   

 0,73   

 1,02   

 1,70   

 2,17   

 2,55   

 4,06   

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

  1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

 4,00   

 4,00   

 4,80   

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACIER CARBONE	
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe Longuer AxeLarguer entre
Plaques

Epaisseur
Plaques

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer AxeLarguer entre

Plaques
Epaisseur
Plaques

Chaînes à pas double

Chaînes à rouleaux à double pas ISO 1275 - Maille droite

SERIE ASA HEAVY

C208A H

C210AH

C212A H

C216A H

C220A H

C224A H

C232A H

C2040 H

C2050 H

C2060 H

C2080 H

C2100 H

C2120 H

C2160 H

 7,95

10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05   

22,23

28,58

 18,80

22,10   

 29,20   

 36,20   

 43,60   

53,50

68,20

 19,90

23,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

57,50

73,00

 12,00

15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

35,70

47,8

 14,10

22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,8

 0,65

0,96   

 1,44   

 2,54   

 3,56   

5,26

9,06

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40

31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

76,20

101,60

 7,85

9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96

5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

2,03

2,42   

3,25   

4,00  

4,80   

5,60

7,20

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208A

C210A

C212A

C216A

C220A

C224A

C232A

C2040

C2050

C2060

C2080

C2100

C2120

C2160

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05

22,23

28,58   

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 40,40

50,30

64,80

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 44,70

54,30

69,60   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00 

35,70

47,80  

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,80

 0,50   

 0,78   

 1,12   

 2,08   

 3,01 

4,66

8,15  

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50 

76,20  

101,60

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

1,50   

2,03   

2,42   

3,25   

4,00 

4,80

6,40

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACIER CARBONE	
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe Longuer AxeLarguer entre
Plaques

Epaisseur
Plaques

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas

Diamétre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Larguer entre
Plaques

Epaisseur
Plaques

P

d1

b1

T
d2

L
t

Lc

h2

P

d1 d2

Lcb1

L
t

T

h2

Chaînes à pas double

PRESTATIONS 
DE SERVICE

Divers produits disponibles sur stock.

Versions résistantes à la corrosion disponibles (ton delta, acier inoxydable).

Chaînes spéciales sur demande du client (par exemple, rouleaux de plus grand diamètre).

Appariements de cordes sur demande.

Chaînes de n’importe quelle longueur.

Les dimensions sont conformes à la norme ISO 1275.

L’ajustement optimisé de l’arbre et de la plaque extérieure augmente les contraintes de fatigue.

La solidité de la plaque offre une résistance à la traction plus élevée.

La résistance à la traction est réduite jusqu’à 20 % si les tiges coudées sont ajustées.

Plus grande résistance à la corrosion.

L’allongement causé par l’usure est minimisé, prolongeant la durée de vie.

Vitesse maximale de rotation du petit pignon : 500 tr/min.
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P

d1 d2

Lc

tL

h2

b1

T

Chaînes à rouleaux à double pas ISO 1275 - Maille Droite - Grands Rouleaux

SERIE ASA HEAVY

C212A  H L

C216A  H L

C220A  H L

C224A  H L

C2062 H

C2082 H

C2102 H

C2122 H

 22,23   

 28,58   

 39,67   

 44,45   

 29,20   

 36,20  

 43,60   

 53,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

 57,50   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 2,07   

 3,58  

 5,38   

8,26 

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, S

 3,25   

4,00   

 4,80   

 5,60   

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208AL

C210AL

C212AL

C216AL

C220AL

C224AL

C2042

C2052

C2062

C2082

C2102

C2122

 15,88   

 19,05   

 22,23   

 28,58   

39,67

44,45

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

40,40

50,30

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

44,70

54,30

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

30,00

35,70

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

88,50

127,00

0,84   

1,27   

1,61    

3,12   

4,83

7,66

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

63,50

76,20

7,85   

9,40   

12,57   

15,75   

18,90

25,22

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

9,53

11,10

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

 1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

4,00

4,80

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACIER CARBONE	
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer AxeLarguer entre

Plaques
Epaisseur
Plaques

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer AxeLarguer entre

Plaques
Epaisseur
Plaques

Chaînes à pas double Notes:
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Lc

tL

h2
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T

Chaînes à rouleaux à double pas ISO 1275 - Maille Droite - Grands Rouleaux

SERIE ASA HEAVY

C212A  H L

C216A  H L

C220A  H L

C224A  H L

C2062 H

C2082 H

C2102 H

C2122 H

 22,23   

 28,58   

 39,67   

 44,45   

 29,20   

 36,20  

 43,60   

 53,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

 57,50   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 2,07   

 3,58  

 5,38   

8,26 

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, S

 3,25   

4,00   

 4,80   

 5,60   

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208AL

C210AL

C212AL

C216AL

C220AL

C224AL

C2042

C2052

C2062

C2082

C2102

C2122

 15,88   

 19,05   

 22,23   

 28,58   

39,67

44,45

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

40,40

50,30

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

44,70

54,30

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

30,00

35,70

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

88,50

127,00

0,84   

1,27   

1,61    

3,12   

4,83

7,66

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

63,50

76,20

7,85   

9,40   

12,57   

15,75   

18,90

25,22

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

9,53

11,10

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

 1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

4,00

4,80

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACIER CARBONE	
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer AxeLarguer entre

Plaques
Epaisseur
Plaques

Poids
au mètre

Résistance 
min.

à la traction

Profoundeur
plaque

intérieure
Pas Diamétre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer AxeLarguer entre

Plaques
Epaisseur
Plaques

Chaînes à pas double Notes:
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Polígono Ind. Erisono nº 1
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