
Le catene a passo doppio sono una 
soluzione economica per applicazioni 
con requisiti inferiori di velocità e 
trasmissione di potenza

Catene 
a passo doppio

S I N C E

1935



2

S I N C E

1935

3

S I N C E

1935

Le catene a passo doppio rispondono alle stesse dimensioni 
e specifiche delle catene allo standard europeo e americano 
ISO 606, ad eccezione del passo, che misura esattamente il 
doppio rispetto alle controparti standard.  

Il passo più lungo rappresenta una soluzione estremamente 
economica per le applicazioni in cui esistono grandi distanze 
centrali e i requisiti in fatto di velocità e trasmissione di potenza 
sono inferiori. Il passo doppio consente di adattare i rulli e, di 
conseguenza, l’attrito e lo sforzo di trazione all’interno della 
catena sono drasticamente minimizzati  per molte applicazioni. 

Queste catene sono anche un’opzione più leggera ed 
economica grazie alla riduzione di Materialee, sebbene siano 
costruite con la stessa qualità e precisione delle equivalenti 
a passo singolo. 

Vengono prodotte catene “tipo trasmissione” e “tipo 
trasporto”; queste ultime presentano piastre laterali diritte. 
Le catene allo standard americano includono versioni con 
rulli più piccoli o più grandi. Inoltre, possono essere fornite 
in versioni con piastra normale o ispessita.

SERIE ISO

208B

210B

212B

216B

220B

224B

 8,51   

 10,16   

 12,07   

 15,88   

 19,05   

 25,40   

 16,70   

 19,50   

 22,50   

 36,10   

 41,30   

 53,40   

 18,20   

 20,90   

 25,20   

 39,10   

 45,00   

 57,80   

 11,80   

 14,70   

 16,00   

 21,00   

 26,40   

 33,20

 18,00   

 22,40   

 29,00   

 60,00   

 95,00   

 160,00   

 0,45   

 0,65   

 0,76   

 1,75   

 2,62   

 4,70   

DIN/ISO
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/mLc max

mm
Q min

KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,75   

 9,65   

 11,68   

 17,02   

 19,56   

 25,40   

 4,45   

 5,08   

 5,72   

 8,28   

 10,19   

 14,63   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Catene a rulli a passo doppio - ISO 1275 (DIN 8181)

 1,60   

 1,70   

 1,85   

 4,15/3,1 

 4,5/3,4 

 6,0/4,8 

t/T max
mm

SERIE ASA

208A

210A

212A

216A

216A H

220A

224A

2040

2050

2060

2080

2080 H

2100

2120

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 15,88   

 19,05   

 22,23   

  16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 36,20   

 40,40   

 50,30   

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 39,40   

 44,70   

 54,30   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 14,10   

 22,20   

 36,80   

 56,70   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 0,42   

 0,73   

 1,02   

 1,70   

 2,17   

 2,55   

 4,06   

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

  1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

 4,00   

 4,00   

 4,80   

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACCIAIO AL CARBONIO	
DELTA-TONE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno Lunghezza pernoDiametro

rullo
Spessore

piatto

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno

Lunghezza pernoDiametro
rullo

Spessore
piatto

Catene a passo doppio

Catene a rulli a passo doppio ISO 1275 - Maglia dritta

SERIE ASA HEAVY

C208A H

C210AH

C212A H

C216A H

C220A H

C224A H

C232A H

C2040 H

C2050 H

C2060 H

C2080 H

C2100 H

C2021H

C2160H

 7,95

10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05   

22,23

28,58

 18,80

22,10   

 29,20   

 36,20   

 43,60   

53,50

68,20

 19,90

23,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

57,50

73,00

 12,00

15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

35,70

47,8

 14,10

22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,8

 0,65

0,96   

 1,44   

 2,54   

 3,56   

5,26

9,06

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40

31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

76,20

101,60

 7,85

9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96

5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

2,03

2,42   

3,25   

4,00  

4,80   

5,60

7,20

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208A

C210A

C212A

C216A

C220A

C224A

C232A

C2040

C2050

C2060

C2080

C2100

C2120

C2160

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05

22,23

28,58   

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 40,40

50,30

64,80

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 44,70

54,30

69,60   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00 

35,70

47,80  

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,80

 0,50   

 0,78   

 1,12   

 2,08   

 3,01 

4,66

8,15  

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50 

76,20  

101,60

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

1,50   

2,03   

2,42   

3,25   

4,00 

4,80

6,40

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACCIAIO AL CARBONIO	
DELTA-TONE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno Lunghezza pernoDiametro

rullo
Spessore

piatto

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso
Diametro

rullo
Diametro

perno Lunghezza perno
Diametro

rullo
Spessore

piatto

P

d1

b1

T
d2

L
t

Lc

h2

P

d1 d2

Lcb1

L
t

T

h2

Catene a passo doppio

SERVIZI Numerosi riferimenti disponibili in stock.

Disponibili versioni resistenti alla corrosione (tono delta, acciaio inossidabile).

Catene speciali su richiesta del cliente (ad esempio rulli di diametro maggiore).

Abbinamenti di stringhe su richiesta.

Catene di qualsiasi lunghezza.

Dimensioni secondo ISO 1275.

Maggiore resistenza alla fatica grazie all’adattamento a pressione ottimizzato di perno e piastra esterna.

Maggiore resistenza alla trazione grazie alla resistenza ottimizzata della piastra.

La resistenza alla trazione può essere ridotta anche del 20% se sono montati collegamenti a gomito. 

Maggiore resistenza all’usura.

Allungamento minimo dovuto all’usura e lunga durata di servizio.

Velocità di rotazione massima sul pignone piccolo: 500 rpm.

PUNTI 
SALIENTI



2

S I N C E

1935

3

S I N C E

1935

Le catene a passo doppio rispondono alle stesse dimensioni 
e specifiche delle catene allo standard europeo e americano 
ISO 606, ad eccezione del passo, che misura esattamente il 
doppio rispetto alle controparti standard.  

Il passo più lungo rappresenta una soluzione estremamente 
economica per le applicazioni in cui esistono grandi distanze 
centrali e i requisiti in fatto di velocità e trasmissione di potenza 
sono inferiori. Il passo doppio consente di adattare i rulli e, di 
conseguenza, l’attrito e lo sforzo di trazione all’interno della 
catena sono drasticamente minimizzati  per molte applicazioni. 

Queste catene sono anche un’opzione più leggera ed 
economica grazie alla riduzione di Materialee, sebbene siano 
costruite con la stessa qualità e precisione delle equivalenti 
a passo singolo. 

Vengono prodotte catene “tipo trasmissione” e “tipo 
trasporto”; queste ultime presentano piastre laterali diritte. 
Le catene allo standard americano includono versioni con 
rulli più piccoli o più grandi. Inoltre, possono essere fornite 
in versioni con piastra normale o ispessita.

SERIE ISO

208B

210B

212B

216B

220B

224B

 8,51   

 10,16   

 12,07   

 15,88   

 19,05   

 25,40   

 16,70   

 19,50   

 22,50   

 36,10   

 41,30   

 53,40   

 18,20   

 20,90   

 25,20   

 39,10   

 45,00   

 57,80   

 11,80   

 14,70   

 16,00   

 21,00   

 26,40   

 33,20

 18,00   

 22,40   

 29,00   

 60,00   

 95,00   

 160,00   

 0,45   

 0,65   

 0,76   

 1,75   

 2,62   

 4,70   

DIN/ISO
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/mLc max

mm
Q min

KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,75   

 9,65   

 11,68   

 17,02   

 19,56   

 25,40   

 4,45   

 5,08   

 5,72   

 8,28   

 10,19   

 14,63   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Catene a rulli a passo doppio - ISO 1275 (DIN 8181)

 1,60   

 1,70   

 1,85   

 4,15/3,1 

 4,5/3,4 

 6,0/4,8 

t/T max
mm

SERIE ASA

208A

210A

212A

216A

216A H

220A

224A

2040

2050

2060

2080

2080 H

2100

2120

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 15,88   

 19,05   

 22,23   

  16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 36,20   

 40,40   

 50,30   

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 39,40   

 44,70   

 54,30   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 14,10   

 22,20   

 36,80   

 56,70   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 0,42   

 0,73   

 1,02   

 1,70   

 2,17   

 2,55   

 4,06   

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

 25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

  1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

 4,00   

 4,00   

 4,80   

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACCIAIO AL CARBONIO	
DELTA-TONE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno Lunghezza pernoDiametro

rullo
Spessore

piatto

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno

Lunghezza pernoDiametro
rullo

Spessore
piatto

Catene a passo doppio

Catene a rulli a passo doppio ISO 1275 - Maglia dritta

SERIE ASA HEAVY

C208A H

C210AH

C212A H

C216A H

C220A H

C224A H

C232A H

C2040 H

C2050 H

C2060 H

C2080 H

C2100 H

C2120 H

C2160 H

 7,95

10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05   

22,23

28,58

 18,80

22,10   

 29,20   

 36,20   

 43,60   

53,50

68,20

 19,90

23,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

57,50

73,00

 12,00

15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

35,70

47,8

 14,10

22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,8

 0,65

0,96   

 1,44   

 2,54   

 3,56   

5,26

9,06

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40

31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50   

76,20

101,60

 7,85

9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96

5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

2,03

2,42   

3,25   

4,00  

4,80   

5,60

7,20

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208A

C210A

C212A

C216A

C220A

C224A

C232A

C2040

C2050

C2060

C2080

C2100

C2120

C2160

 7,95   

 10,16   

 11,91   

 15,88   

 19,05

22,23

28,58   

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

 40,40

50,30

64,80

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

 44,70

54,30

69,60   

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

 30,00 

35,70

47,80  

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

127,00

226,80

 0,50   

 0,78   

 1,12   

 2,08   

 3,01 

4,66

8,15  

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Materiale P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

 63,50 

76,20  

101,60

 7,85   

 9,40   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

25,22

31,75

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

 9,53

11,10

14,27

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

1,50   

2,03   

2,42   

3,25   

4,00 

4,80

6,40

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACCIAIO AL CARBONIO	
DELTA-TONE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno Lunghezza pernoDiametro

rullo
Spessore

piatto

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso
Diametro

rullo
Diametro

perno Lunghezza perno
Diametro

rullo
Spessore

piatto

P

d1

b1

T
d2

L
t

Lc

h2

P

d1 d2

Lcb1

L
t

T

h2

Catene a passo doppio

SERVIZI Numerosi riferimenti disponibili in stock.

Disponibili versioni resistenti alla corrosione (tono delta, acciaio inossidabile).

Catene speciali su richiesta del cliente (ad esempio rulli di diametro maggiore).

Abbinamenti di stringhe su richiesta.

Catene di qualsiasi lunghezza.

Dimensioni secondo ISO 1275.

Maggiore resistenza alla fatica grazie all’adattamento a pressione ottimizzato di perno e piastra esterna.

Maggiore resistenza alla trazione grazie alla resistenza ottimizzata della piastra.

La resistenza alla trazione può essere ridotta anche del 20% se sono montati collegamenti a gomito. 

Maggiore resistenza all’usura.

Allungamento minimo dovuto all’usura e lunga durata di servizio.

Velocità di rotazione massima sul pignone piccolo: 500 rpm.

PUNTI 
SALIENTI



4

S I N C E

1935

5

S I N C E

1935

P

d1 d2

Lc

tL

h2

b1

T

Catene a rulli a passo doppio ISO 1275 - Maglia dritta - Rulli grandi

SERIE ASA HEAVY

C212A  H L

C216A  H L

C220A  H L

C224A  H L

C2062 H

C2082 H

C2102 H

C2122 H

 22,23   

 28,58   

 39,67   

 44,45   

 29,20   

 36,20  

 43,60   

 53,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

 57,50   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 2,07   

 3,58  

 5,38   

8,26 

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, S

 3,25   

4,00   

 4,80   

 5,60   

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208AL

C210AL

C212AL

C216AL

C220AL

C224AL

C2042

C2052

C2062

C2082

C2102

C2122

 15,88   

 19,05   

 22,23   

 28,58   

39,67

44,45

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

40,40

50,30

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

44,70

54,30

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

30,00

35,70

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

88,50

127,00

0,84   

1,27   

1,61    

3,12   

4,83

7,66

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

63,50

76,20

7,85   

9,40   

12,57   

15,75   

18,90

25,22

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

9,53

11,10

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

 1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

4,00

4,80

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACCIAIO AL CARBONIO	
DELTA-TONE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno

Lunghezza pernoDiametro
rullo 

Spessore
piatto

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno

Lunghezza pernoDiametro
rullo

Spessore
piatto

Catene a passo doppio Appunti:



4

S I N C E

1935

5

S I N C E

1935

P

d1 d2

Lc

tL

h2

b1

T

Catene a rulli a passo doppio ISO 1275 - Maglia dritta - Rulli grandi

SERIE ASA HEAVY

C212A  H L

C216A  H L

C220A  H L

C224A  H L

C2062 H

C2082 H

C2102 H

C2122 H

 22,23   

 28,58   

 39,67   

 44,45   

 29,20   

 36,20  

 43,60   

 53,50   

 31,60   

 39,40   

 46,90   

 57,50   

 18,00   

 24,00   

 30,00   

 35,70   

 31,80   

 56,70   

 88,50   

 127,00   

 2,07   

 3,58  

 5,38   

8,26 

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  38,10   

 50,80   

 63,50   

 76,20   

 12,57   

 15,75   

 18,90   

 25,22   

 5,94   

 7,92   

 9,53   

 11,10   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, S

 3,25   

4,00   

 4,80   

 5,60   

t/T max
mm

SERIE ASA
STANDARD

C208AL

C210AL

C212AL

C216AL

C220AL

C224AL

C2042

C2052

C2062

C2082

C2102

C2122

 15,88   

 19,05   

 22,23   

 28,58   

39,67

44,45

 16,60   

 20,70   

 25,90   

 32,70   

40,40

50,30

 17,80   

 22,20   

 27,70   

 36,50   

44,70

54,30

 12,00   

 15,00   

 18,00   

 24,00   

30,00

35,70

 14,10   

 22,20   

 31,80   

 56,70   

88,50

127,00

0,84   

1,27   

1,61    

3,12   

4,83

7,66

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

h2 max
mm

q
kg/m

Lc max
mm

Q min
KN

  25,40   

 31,75   

 38,10   

 50,80   

63,50

76,20

7,85   

9,40   

12,57   

15,75   

18,90

25,22

 3,96   

 5,08   

 5,94   

 7,92   

9,53

11,10

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

 1,50   

 2,03   

 2,42   

 3,25   

4,00

4,80

t/T max
mm

CS
DT
SS

ACCIAIO AL CARBONIO	
DELTA-TONE
ACCIAIO INOSSIDABILE

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno

Lunghezza pernoDiametro
rullo 

Spessore
piatto

Peso
al metro

Resistenza 
min.

alla trazione

Larghezza
piastra
interna

Paso Diametro
rullo

Diametro
perno

Lunghezza pernoDiametro
rullo

Spessore
piatto

Catene a passo doppio Appunti:
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Polígono Ind. Erisono nº 1
20600 Eibar (Guipuzcoa) España

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
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