
Las cadenas de rodillos con aletas en V 
transportan objetos cilíndricos directamente 
sobre las placas.
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Cadenas de rodillos 
con aletas en V
Las cadenas de rodillos con aletas en V transportan 
objetos cilíndricos directamente sobre las placas. 
Contamos con stock de cadenas ensambladas y 
componentes para un rápido suministro. Además, 
podemos suministrar cadenas en estándares 
adicionales y components hechos a medida bajo 

solicitud. Las aletas en V pueden ir espaciadas 
como determina el cliente en su solicitud. 

Disponibles versiones níqueladas, en delta-tone y 
en acero inoxidable.

ISO SERIES

06B-1

06B-1

06B-1

08B-1

08B-1

08B-1

08B-1

081-1

083-1

083-1

084-1

084-1

10B-1

12B-1

6,35

6,35

6,35

8,51

8,51

8,51

8,51

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

10,16

12,07

3,31

3,31

3,31

4,45

4,45

4,45

4,45

3,64

3,91

3,91

3,91

3,91

5,08

5,72

8,20

8,20

8,20

12,00

12,00  

12,00

12,00

9,90

12,00

12,00

9,00

10,20

14,70

16,00

13,10

13,10

13,10

16.80

16,80  

16,80

16,80

9,30

10,25

10,25

10,25

13,50

19,50

22,50

14,10

14,10

14,10

18,20

18,20

18,20

18,20

10,75

12,25

12,25

12,25

12,25

20,90

24,20

1,20

1,15

1,50

 1,55

1,55

1,55

1,55

1,00

1,05

1,05

1,35

1,55

1,60

1,80

Diametro
del rodillo

Diametro
del pasador         

Ancho
entre
placas

9,525

9,525

9,525

12,700  

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

15,875

19,050

5,72

5,72

5,72

7,75

7,75

7,75

7,75

3,30

4,88

4,88

4,88

4,88

9,70

11,73

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Profundidad
de la placa

interior

Espesor 
de la placa

DIN/ISO
No.

Material P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

b1 min
mm

L max
mm

Paso Largo del pasador

Lc max
mm

h2
mm

t max
mm

Altura de la 
placa

H
mm

h1
mm

Ancho de 
la placa

W
mm

Ángulo 
en V

A
º

DIMENSIONES DE LA ALETA EN V

Aleta

V1201

V1202

V1203

V1901

V1902

V1903

V1904

V1401

V1451

V1452

V1501

V1502

V2001

V2101

25,10

18,50

22,64

21,98

26,50

20,15

22,00

20,60

22,00

22,00

22,00

20,15

38,00

44,60

21,00

14,50

18,54

16,00

20,15

15,05

17,50

15,00

17,50

17,50

17,50

15,05

31,65

36,60

17,60

17,53

17,75

23,00 

23,20

24,00

24,80

24,00

24,80

24,80

24,80

24,00

29,00

38,00

90

90

60

90 

91

90

90

90

90

90

90

90

80

90

CS
DT
SS

ACERO AL CARBONO
DELTA-TONE
ACERO INOXIDABLE

h2

P

L

d1 d2

b1

Type 6

Type 6

Type 5

Type 1

Type 4

Type 3

Type 2

Type 2

Type 2

Type 2

Type 2

Type 3

Type 6

Type 6

Tipo Ref.

Aletas en V

Type 1 Ref. Type 2 Ref.

V1904
V1401
V1451
V1452
V1501

Type 3 Ref.

V1903
V1502

Type 4 Ref.

V1902

Type 5 Ref.

V1203

Type 6 Ref.

V1201
V1202
V2001
V2101

W
W

W
W

WW

A

A

A

A

A A

h1 h1

h1 h1

h1 h1

HH

HH

H H

t
t

t
t

tt V1901

SERVICIOS Varios productos disponibles en stock.

Diseños específicos a solicitud del cliente.

Espaciado entre aletas determinado por el cliente.

Cadenas de cualquier longitud.

Emparejamientos de cadenas bajo solicitud.

Asistencia técnica. 
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Polígono Ind. Erisono nº 1
20600 Eibar (Guipuzcoa) España

T +34 943 120 550
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