
Les dimensions de base de ces chaînes 
sont les mêmes que celles des chaînes 
à rouleaux standards iso ou asa. Les 
chaînes à Flexion latérale travaillent 
dans les transporteurs courbes.

Chaînes à Flexion 
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Chaînes à Flexion Latérale 
SÉRIE ISO

08B-1 SB

10B-1 SB

12B-1 SB

16B-1 SB

8,51

10,16

12,07

15,88

17,4

20,1

23,1

36,5

18,7

21,5

24,8

39,7

12,2

14,7

16

21

1,6

1,7

1,9

3,7/3,0

 400   

 400   

 500   

 500   

 14,00   

 15,60   

 20,50   

 55,60   

0,70

0,93

1,16

2,53

DIN/ISO
No.

Matériel P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

t/T max
KN

q
kg/m

Poids 
au mètre

Lc max
KN

L2 max
KN

Q min
KN

R min
mm

 12,70   

 15,875   

 19,05   

 25,40 

7,75

9,65

11,68

17,02

3,96

4,50

5,08

7,90

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

Résistance 
min. à la
traction

Rayon
Flexion 
Latérale

Profondeur
plaque

intérieure

L t

Échantillons de
chaînes à flexion latérale

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

SÉRIE ASA

08A-1 SB

10A-1 SB

12A-1 SB

16A-1 SB

C210 SB

40 SB

50 SB

60 SB

80 SB

C2050 SB

 7,95     

 10,16   

 11,91   

 15,88

10,16

 16,90     

 20,70  

 26,60     

 34,00 

21,3

 18,10     

 22,70   

 28,40    

 37,30

22,60  

 11,70    

 14,90

 18,00   

 24,00

15,00 

 1,50    

 2,03   

 2,42   

 3,25

2,03 

 350      

 400   

 500   

 711

800 

 13,80  

20,60   

15,70      

40,90

21,80

 0,80    

 1,09   

 1,54    

 2,60

0,84

DIN/ISO
No.

ANSI
No.

Matériel P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

t/T max
KN

q
kg/m

Lc max
KN

L2 max
KN

Q min
KN

R min
mm

 12,70     

 15,875   

 19,05    

 25,40

31,75   

   

 7,85      

 9,40   

 12,57     

 15,75

9,40   

   

 3,96     

 4,37   

 5,34     

7,19

5,08   

   

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, DT, SS

CS, SS

SERIE ASA-DOUBLE PAS

SÉRIE ASA

43 SB

63 SB

 7,95   

 11,91 

 18,30   

 28,80

 19,50   

 30,60 

11,70   

 17,20 

 1,50   

 2,42/2,03

 305   

 350

12,00   

12,50

 0,64   

 1,40

ANSI
No.

Matériel P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 max
mm

t/T max
KN

q
kg/m

Lc max
KN

L2 max
KN

Q min
KN

R min
mm

 12,70     

 19,05

 7,85   

 12,68

 3,45   

 5,08 

CS, DT, SS

CS, DT, SS

P

d1 d2

Lc

R

L2

b1

T

L t

CS
DT
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
ACIER INOXYDABLE

Les chaînes à Flexion latérale travaillent pour 
transporter des matériaux sur des convoyeurs 
courbes a bande ou a lattes.Ils répondent aux mêmes 
dimensions de base que celles des chaînes standards, 
à l’exception d’un jeu plus large entre l’axe et la 
douille qui permet à la chaîne de s’incliner même sur 
des rayons très étroits. Des guides chaines sont 
nécessaires dans toutes les courbes.

Les chaînes à Flexion latérale peuvent être fournies 
avec des lubrifiants spéciaux ou des revêtements 
spéciaux (nickel ou deltatone), ou adaptées avec 
des équerres standards ou spécifiques, ou des 
axes débordants pour guidage. Différents types 
d’accessoires pour de grandes variétés d’applications  
peuvent être fabriquées sur demande.

PRESTATION 
DE SERVICE

Nombreuses références en stock.

Versions résistantes à la corrosion disponibles (Nickel, Deltatone, Inox).

Produit spécifique sur demande (pouvons rajouter de gros galets). 

Chaînes appairées sur demande pour les chaînes fonctionnant en parallèle.

Chaînes aux longueurs souhaitées sur demande.

Appui Technique.

Poids 
au mètre

Résistance 
min. à la
traction

Rayon
Flexion 
Latérale

Profondeur
plaque

intérieure
Pas Diamètre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Poids 
au mètre

Résistance 
min. à la
traction

Rayon
Flexion 
Latérale

Profondeur
plaque

intérieure
Pas Diamètre

rouleau
Diamètre

Axe
Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques
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