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Le catene di accumulo assicurano un trasporto di merci 
privo di problemi.
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Catene di accumulo
SERVIZI

Molte riferimenti disponibili in stock. 

Disponibilità di versioni resistenti a corrosione.

Prodotti specifici su richiesta.

Coppie abbinate su richiesta 

per catene che lavorano in parallelo.

Catene di qualsiasi lunghezza.

Assistenza tecnica.

Lubrificazione speciale iniziale disponibile 

per una maggiore vita di servizio.

Le catene di accumulo IRIS assicurano un trasporto di merci 
senza problemi in linee che si avviano e si arrestano in modo 
intermittente mentre le catene mantengono una velocità regolare 
grazie ai rulli centrali, esterni o superiori. 

Questi rulli, disponibili anche in acciaio inossidabile e materiali 
sintetici, aiutano le catene a trasportare in modo efficiente pesi 
notevolmente più cospicui mantenendo al tempo stesso la distri-
buzione ottimale del carico. 

È possibile fornire una varietà di catene di accumulo per una vas-
ta gamma di applicazioni di trasporto: dal trasporto di magazzino 
ai sistemi dotati di robot per la movimentazione dei materiali.

Catene a rulli 
centrali

Catene a rulli
laterali

Catene a rulli 
superiori

Catene a 
doppia velocità

Convogliamento stabile per 
il trasporto di merci

Particolarmente adatte per 
ridimensionare trasportatori

Perfette per il trasporto 
lento di elementi pesanti

Velocità di trasporto 
2,5 volte superiore
Risparmio energetico 
del 60%

CATENE DI ACCUMULO SPECIE

A, A1, A doppia
B

C, C tripla
D
E

F, F1, F2
G, G1

H
J, J doppia, J1

APPLICAZIONE

 IRIS può fornire riferimenti aggiuntivi su richiesta, e così pure soluzioni appositamente sviluppate
per il cliente. 

DS
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CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

Catene a rulli centrale

Chains with central rollers, which are available in both stainless steel and 
plastic, provide a stable conveyance for the transportation of goods. The cen-
tral roller, aided by its side rollers, marks the most balanced line of conver-
gence for the conveyor. 

Roller chains on the sides transmit drive power and keep the chain running on 
the guide profile, respectively, guaranteeing a precise positioning and an even 
distribution of the load.

SERIE ISO

08B-1

08B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

16B-1

16B-1

 8,50   

 11,00   

 12,07   

 12,07 

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 15,88   

 15,88   

27,00

27,00

40,00

40,00

43,00

43,00

43,00

43,00

48,00

48,00

48,00

65,00

65,00

28,30

28,30

41,70

41,70

44,70

44,70

44,70

44,70

49,70

49,70

49,70

67,65

67,65

20,00

20,00

27,50

27,50

29,00

29,00

29,00

29,00

31,50

31,50

31,50

45,80

45,80

16,00

17,00

26,00

28,00

24,00

25,00

26,00

28,00

24,00

28,00

26,00

38,50

38,00

7,20

7,20

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

16,80

16,80

DIN/ISO
No.

Materiale P
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Lc max
mm

e
mm

 12,700   

 12,700   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 25,400   

 25,400   

7,75

7,75

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

17,02

17,02

 4,45   

 4,45   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 8,28   

 8,28   

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Passo
trasversale

1,55

1,55

1,80

1,80

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

 4/3

 4/3 

t/T max
mm

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

Catene di trasporto specie “A”

P

d2

b1 LeA

t

T

d1 d3
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Catene a rulli centrale
Catene di trasporto specie “A1”

P

d3

d2

d1

Le

t

T

Catene di trasporto specie “A” doppia

P

d3 d2

d1

Le

A

tT

d4

B
A

SERIE ISO

08B-1

08B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

8,50

8,50

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

27,00

27,00

41,70

40,00

41,30

49,70

48,00

28,80

28,30

40,00

40,00

41,30

48,00

48,00

20,00

20,00

27,50

27,50

29,00

31,50

31,50

7,60

3,80

6,00

6,00

6,00

11,50

11,50

16,00

18,00

27,00

27,00

27,00

25,00

25,00

9,00

-

17,00

17,00

17,00

12,20

12,20

3,70

-

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

P
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

b1 min
mm

d4
mm

B
mm

Lc max
mm

e
mm

A
mm

d3
mm

 12,700   

 12,700   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

7,75

7,75

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

4,45

4,45

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Diametro 
rulli di 

trasporto
grande

1,55

1,55

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

t/T max
mm

SERIE ISO

12B-2  12,07 68,00 68,00 52,00 25,00 11,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

e
mm

 19,050   11,68 5,72CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,85

t/T max
mm

b1

b1

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto d3

Passo
trasversale

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

Diametro 
rulli di 

trasporto
piccolo

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Passo
trasversale

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE
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Catene a rulli centrale
Catene di trasporto specie “B”

L

P

d3

d2

A

d1

L

T

t
e

e
b1

SERIE ISO

08B-3

08B-3

08B-3

08B-3

08B-3

10B-3

10B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

16B-3

16B-3

8,51

8,51

8,51

8,51

8,51

10,16

10,16

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

15,88

15,88

44,60

44,60

44,60

44,60

44,60

52,30

52,30

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

98,50

99,40

46,10

46,10

46,10

46,10

46,10

54,10

54,10

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

101,20

101,20

13,92

13,92

13,92

13,92

13,92

16,59

16,59

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

31,88

31,88

 17,0   

 17,0   

 18,0   

 18,0   

 20,0   

 18,0   

 22,0   

 20,0   

 24,0   

 24,0   

 26,0   

 28,0   

 28,0   

 28,0   

 35,0   

 38,5   

 12,8   

 13,5   

 9,9   

 12,8   

 9,9   

 11,7   

 11,7   

 15,0   

 15,0   

 19,0   

 15,0   

 15,0   

 17,5   

 19,0   

 24,7   

 24,7   

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

e
mm

 12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

15,875

15,875

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

25,400

25,400

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

9,65

9,65

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

17,02

17,02

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

5,08

5,08

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

8,28

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

 1,55 

 1,55   

 1,55   

 1,55   

 1,55   

 1,60 

 1,60  

 1,80   

 1,80   

 1,80  

 1,80   

 1,80   

 1,80   

 1,80   

 4,15/3,1 

 4,15/3,1 

t/T max
mm

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto
Passo

trasversale
Spessore 

piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE
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Catene di trasporto specie “C” tripla

ISO SERIES

06B-3

08B-3

10B-3

12B-3

16B-3

6,35

8,51

10,16

12,07

15,88

33,4

44,6

52,5

61,6

100

34,9

46,3

54,5

63,8

103,5

9

12,5

15

18

22

5,2

7,7

9

11,1

16

9,525

12,70

15,875

19,05

25,4

5,84

7,75

9,7

11,73

17,02

3,31

4,45

5,08

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,28/1,15

1,55/1,6

1,6

1,8

4/3

Catene a rulli centrale

P

d2

b1

d1

L

e

T

10,24

13,92

16,59

19,46

31,40

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

Conveyor
Roller

Materials

t e

d3

Catene di trasporto specie “C”

SERIE ISO

12B-1 12,07 22,1 23,6 18,00 11,10

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

  19,05   

 

11,68 5,72CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,80

t/T max
mm

L

b1

P

d3

d2

d1

   

t T

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Passo
trasversale

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE



7

S I N C E

1935
T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Catene a rulli centrale

Catene di trasporto specie “E”

12,07

15,88

48,00

65,,00

50,0

67,0

38,100 

50,800   

11,73

17,02

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

SERIE ISO

12,00

15,88

11,5

12,5

31,50

44,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

212B

216B

1,80

4/3

P d3

LeA

d2

d1

b1

t T

Catene di trasporto specie “D”

8,51

10,16

12,07

136

143

154

138

145

156

12,70

15,875 

19,05   

7,75

9,65

11,68

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

SERIE ISO

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

4,45

5,08

5,72

08B-3

10B-3

12B-3

12,0

15,0

18,00

1,55

1,60

1,80

L

A

P d3

b1

e

d2d1

115.6

119

124

L

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Passo
trasversale

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Passo
trasversale

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

39,1

44,4

47,5
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Catene a rulli laterali

P

d3

d2

b1

d1

L

A

tT

Catene di trasporto specie “F”

Con le catene a rulli laterali, è possibile far aderire numerosi rulli aggiuntivi, 
rendendoli flessibili per il ridimensionamento dei trasportatori e, pertanto, 
esse costituicono la soluzione perfetta per applicazioni in cui merci di piccole 
dimensioni vengono trasportate direttamente sulla catena.

I rulli fuori bordo consentono al nastro trasportatore di piegarsi all’indietro e 
ciò semplifica la configurazione del lato di ritorno.

SERIE ISO

08B-1

08B-1

08B-1

10B-1

8,51

8,51

8,51

10,16

31,70

33,00

33,00

42,00

33,00

34,40

34,40

42,00

16,00

16,00

17,00

22,00

8,50

9,00

9,00

12,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

 12,700   

 12,700   

 12,700   

 15,875   

7,75

7,75

7,75

9,65

4,45

4,45

4,45

5,08

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,55

1,55

1,70

t/T max
mm

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE



9

S I N C E

1935
T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Catene a rulli laterali

SERIE ISO

08B-1 4,45 26,85 26,85 8,8 12,00 8,60 11,10 5,00 2,00 18,45

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

H
mm

J
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

D5
mm

A
mm

B
mm

 12,700   7,75 4,45CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,55

t/T max
mm

Catene di trasporto specie “F2”

P

d3

d2

b1

d1

L
J

H

t
T

d4 d5

A
B

Catene di trasporto specie “F1”

P

d3

d2

b1

d1

F

H

A

t
T

Jd4

B

d5

L

SERIE ISO

12B-2 8,51 49,00 18,00 24,00 10,50 3,00 52,00 10,00 7,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d5
mm

B
mm

Diametro
rullo di

trasporto
piccolo

Larghezza
rullo di

trasporto
piccollo

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

H
mm

J
mm

 12,700   7,75 4,45CS, NP, DT, SS P, CS, SS

Diametro
rullo di 

trasporto

Larghezza 
rullo di

trasporto

Dimensione 
dell’attaccamento

1,60

t/T max
mm

49,00

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
interno
rullo di 

trasporto

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

Diametro
rullo di 

trasporto

Diametro
rullo di 

trasporto

Diametro
interno
rullo di 

trasporto

Larghezza 
rullo di

trasporto

Larghezza 
rullo di

trasporto
Dimensione 

dell’attaccamento

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE
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Catene a rulli laterali

Catene di trasporto specie “G1”

P

d2

b1

d1

L

A
t

T

SERIE ISO

08B-1

10B-1

12B-1

16B-1

8,51

10,16

12,07

15,88 

33,60

44,60

53,20

67,40

36,80

46,60

55,20

69,40

16,00

19,00

22,00

28,00

8,40

11,60

13,50

14,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

A
mm

Lc max
mm

d3
mm

 12,700   

 15,875 

 19,050   

25,400  

7,75

9,65

11,68

17,02

4,45

5,08

5,75

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,60

1,60

1,80

4,15/3,1

t/T max
mm

d3

Catene di trasporto specie “G”

SERIE ISO

08A-1

08B-1

10B-1

12B-1

16B-1

7,94

8,51

10,16

12,07

15,88

26,50

27,00

32,10

45,40

50,00

28,50

29,00

34,10

47,40

52,00

16,00

16,00

19,00

22,00

28,00

7,80

8,40

9,80

12,20

14,50

36,00

33,60

44,60

53,20

69,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

A
mm

J
mm

Lc max
mm

d3
mm

12,700   

12,700

15,875

19,050

 25,400   

7,94

7,75

9,65

11,68

17,02

3,97

4,45

5,08

5,75

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,60

1,60

1,80

4,15/3,1

t/T max
mm

P

d3

d2

b1

d1

L

A
t

T

J

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto

Lunghezza 
totale
rullo 

di trasporto

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Diametro
rulli di 

trasporto

Larghezza
rullo di 

trasporto
Spessore 

piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE
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Catene a rulli superiori

Catene di trasporto specie “J”

P

d3

d2

b1

d1

L

A

tT

SERIE ISO

06B-1

08B-1

10B-1

12B-1

6,35

8,51

10,16

12,07

13,1

16,8

19,3

22,3

14,6

18,2

21,3

24,5

9

10

13

18

3,31

4,45

5,08

5,75

8

11,35

12,9

15,4

9,525

12,70

15,975

19,05

10

13

15,75

17,9

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

9,525   

12,700   

15,875

19,05

5,84

7,75

9,7

11,7

3,31

4,45

5,08

5,75

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,15/1,3

1,60

1,60

1,,80

t/T max
mm

C

F

d4

Le catene con rulli superiori a rotazione libera sono assistite da piastre sui 
lati, il che consente un trasporto uniforme delle merci. Sono perfetti per il 
trasporto di merci pesanti a bassa velocità, in applicazioni come l’industria 
automobilistica. Le catene a rulli superiori sono caratterizzate da una lar-
ghezza inferiore rispetto alle altre catene di accumulo.

Catene di trasporto specie “H”

P

d3

d2

b1

d1

L

A

t

T

SERIE ISO

08A-1

08B-1

12B-1

16B-1

7,94

8,51

12,07

15,88

18,50

16,80

22,5

35

20,50

18,20

24,7

38,5

18,00

16,00

20,00

30,00

3,96

4,45

5,75

8,26

11

11,2

15,0

24,6

9,50

10,60

16,20

20,75

12,70

12,70

17,90

26,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Dimensione 
dell’attaccamento

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

12,70

12,70  

19,05

25,4

7,94

7,75

11,7

17,02

3,96

4,45

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Diametro
rulli di

trasporto

Diametro
perno 
rulli

Larghezza
rullo di

trasporti

1,55

1,55

1,80

4/3

t/T max
mm

C

F

d4

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

Dimensione 
dell’attaccamento

Diametro
rulli di

trasporto

Diametro
perno 
rulli

Larghezza
rullo di

trasporti

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE
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Catene a rulli superiori
Catene di trasporto “J” doppia

SERIE ISO

06B-2

08B-2

10B-2

12B-2

6,35

8,51

10,16

12,07

23,40

30,7

35,7

42,00

24,40

32,4

37,7

43,60

9,00

10

13

18,00

3,31

4,45

5,08

6,50

18,35

24,5

29,6

35,00

9,53

12,7

15,88

19,05

10,00

13

15,75

18,20

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Attachment dimensions

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

 9,525   

12,7

15,88

 19,050   

5,84

7,75

9,7

11,73

3,31

4,45

5,08

5,72

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,30

1,55/1,6

1,6

1,85

t/T max
mm

P

d3

d2

b1

d1

L

e

A

t

T

F

C

d4

Catene di trasporto “J1”

P

d4

d2

b1

d1

L

A

t
T

SERIE S

16B-1 15,88 35,00 38,50 15,00 5,05 24,00 16,50 19,90

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

 25,400   17,02 8,28CS, NP, DT, SS P, CS, SS 4/3

t/T max
mm

C C

F

d3

Dimensione 
dell’attaccamento

Diametro
rulli di

trasporto

Diametro
perno 
rulli

Larghezza
rullo di

trasporti

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Spessore 
piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

Diametro
rulli di

trasporto

Diametro
perno 
rulli

Larghezza
rullo di

trasporti
Dimensione 

dell’attaccamento

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE
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11,91

15,88

19,05

22,23

28,58

24

31

39,5

49,8

66,2

19,05

25,4

31,75

38,1

50,8  

16

21,7

27,2

32,5

43,2

3,28

3,96

5,08

5,94

7,92

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

SERIE ISO

18,3

24,6

30,6

36,6

49

4

5,7

7,1

8,5

11

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

b3
mm

Larghezza 
rullo di

trasporti

t/T max
mm

1,50/1,30

1,50

2,03

3,25

5,00/4,00

DS C2030

DS C2040

DS C2050

DS C2060H

DS C2080

Lc max
mm

Le catene a doppia velocità consentono un trasporto di merci 2,5 volte più veloce della catena stessa, grazie alla loro 
combinazione di rulli centrali di dimensioni diverse.

Di conseguenza, è possibile ottenere lo stesso livello di produttività con un significativo risparmio energetico, dal mo-
mento che la catena può rallentare fino al 60%. La velocità più bassa favorisce una corsa silenziosa del trasportatore.

La vita di servizio è pure massimizzata.

L

t T

d2

P

d1

d3

b3

b2

b2

26

33

41,5

52,8

69,2

b2
mm

Larghezza
rullo

esterno

4

5,7

7,1

8.5

11

Catene a dopia velocità

b1

DIN/ISO
No.

Materiale

Passo Diametro 
rullo

Diametro
perno

Lunghezza 
perno

Larghezza
interna

Larghezza
rullo di 

trasporto
Spessore 

piatto

Materiale
rulli di 

trasporto

CS
DT
NP
SS

ACCIAIO AL CARBONIO
DELTA-TONE
PLACCATO NICKEL
ACCIAIO INOSSIDABILE




