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Les chaînes d’accumulation nous assurent un fonctionnement 
sans complexité 
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Chaînes d’accumulation
PRESTATION DE SERVICE

Nombreuses références disponibles en stock.

Versions résistantes à la corrosion disponibles. 

Produit spécifique sur demande.

Chaînes appairées sur demande 

pour du  travail en parallèle.

Chaînes de toutes les longueurs.

Assistance technique.

Lubrification initiale spéciale disponible 

pour une durée de vie augmentée.

Les chaînes d’accumulation IRIS assurent un transport  simple 
des marchandises dans des lignes qui démarrent et s’arrêtent par 
intermittence tandis que les chaînes maintiennent une vitesse ré-
gulière, grâce à leurs rouleaux centraux, externes ou superieurs.

Ces rouleaux, sont disponibles en acier , en acier inoxydable 
ou en  matériaux synthétiques, aident les chaînes à transporter 
efficacement des poids considérablement plus lourds tout en 
maintenant une répartition optimale des charges.

Diverses chaînes d’accumulation peuvent être fournies pour un 
large éventail d’applications de transport, du transport et stocka-
ge aux systèmes équipés de robots de manutention.

Chaînes à galets
Accu centraux

Chaînes à galets
Accu latéraux

Chaînes à galets 
Accu supérieurs

Chaînes Accu
à double vitesse

Transport stable 
pour les transports des 
marchandises

Particulièrement adaptée 
pour diverses applications 
convoyeurs de réduction 
des effectifs

Idéal pour le transport lent 
d’objets lourds

2.5x Transport plus rapide 
de produit
60% Économie d’énergie

CHAÎNES D’ACCUMULATION TYPES

A, A1, A double
B

C, C triple
D
E

F, F1, F2
G, G1

H
J, J double, J1

APPLICATION

IRIS peut fournir des références supplémentaires sur demande, 
ainsi que des solutions spécialement développées pour le client.

DS
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CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

Chaînes à galets Accu centraux

Les chaînes à galets d Accu centraux, disponibles en acier, en acier inoxy-
dable et en galet plastique, assurent un transport stable pour le transport de 
marchandises. Le galet d Accu central, aidé par ses rouleaux latéraux, mar-
que la ligne de convergence la plus équilibrée pour le convoyeur.

Les chaînes à galets d Accu sur les côtés transmettent la puissance d’entraî-
nement et maintiennent la chaîne en marche sur le profil de guidage, respec-
tivement, garantissant un positionnement précis et une répartition uniforme 
de la charge.

SÉRIE ISO

08B-1

08B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

16B-1

16B-1

 8,50   

 11,00   

 12,07   

 12,07 

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 15,88   

 15,88   

27,00

27,00

40,00

40,00

43,00

43,00

43,00

43,00

48,00

48,00

48,00

65,00

65,00

28,30

28,30

41,70

41,70

44,70

44,70

44,70

44,70

49,70

49,70

49,70

67,65

67,65

20,00

20,00

27,50

27,50

29,00

29,00

29,00

29,00

31,50

31,50

31,50

45,80

45,80

16,00

17,00

26,00

28,00

24,00

25,00

26,00

28,00

24,00

28,00

26,00

38,50

38,00

7,20

7,20

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

16,80

16,80

DIN/ISO
No.

Matériel P
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Lc max
mm

e
mm

 12,700   

 12,700   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 25,400   

 25,400   

7,75

7,75

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

17,02

17,02

 4,45   

 4,45   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 8,28   

 8,28   

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Pas
Transversal

1,55

1,55

1,80

1,80

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

 4/3

 4/3 

t/T max
mm

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Chaîne de convoyeur type “A”

P

d2

b1 LeA

t

T

d1 d3
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Chaînes à galets Accu centraux
Chaîne de convoyeur type “A1”

P

d3

d2

d1

Le

t

T

Chaîne de convoyeur type “A” double

P

d3 d2

d1

Le

A

tT

d4

B
A

SÉRIE ISO

08B-1

08B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

8,50

8,50

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

27,00

27,00

41,70

40,00

41,30

49,70

48,00

28,80

28,30

40,00

40,00

41,30

48,00

48,00

20,00

20,00

27,50

27,50

29,00

31,50

31,50

7,60

3,80

6,00

6,00

6,00

11,50

11,50

16,00

18,00

27,00

27,00

27,00

25,00

25,00

9,00

-

17,00

17,00

17,00

12,20

12,20

3,70

-

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

P
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

b1 min
mm

d4
mm

B
mm

Diamètre
petit

rouleau
convoyeur

Largeur
rouleau 

convoyeur d3

Lc max
mm

e
mm

A
mm

d3
mm

 12,700   

 12,700   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

7,75

7,75

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

4,45

4,45

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,55

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

t/T max
mm

SÉRIE ISO

12B-2  12,07 68,00 68,00 52,00 25,00 11,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

e
mm

 19,050   11,68 5,72CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,85

t/T max
mm

b1

b1

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques
Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques
Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Pas
Transversal

Pas
Transversal

Diamètre
gros

rouleau
convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaînes à galets Accu centraux
Chaîne de convoyeur type “B”

L

P

d3

d2

A

d1

L

T

t
e

e

b1

SÉRIE ISO

08B-3

08B-3

08B-3

08B-3

08B-3

10B-3

10B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

16B-3

16B-3

8,51

8,51

8,51

8,51

8,51

10,16

10,16

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

15,88

15,88

44,60

44,60

44,60

44,60

44,60

52,30

52,30

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

98,50

99,40

46,10

46,10

46,10

46,10

46,10

54,10

54,10

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

101,20

101,20

13,92

13,92

13,92

13,92

13,92

16,59

16,59

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

31,88

31,88

 17,0   

 17,0   

 18,0   

 18,0   

 20,0   

 18,0   

 22,0   

 20,0   

 24,0   

 24,0   

 26,0   

 28,0   

 28,0   

 28,0   

 35,0   

 38,5   

 12,8   

 13,5   

 9,9   

 12,8   

 9,9   

 11,7   

 11,7   

 15,0   

 15,0   

 19,0   

 15,0   

 15,0   

 17,5   

 19,0   

 24,7   

 24,7   

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

e
mm

 12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

15,875

15,875

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

25,400

25,400

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

9,65

9,65

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

17,02

17,02

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

5,08

5,08

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

8,28

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

 1,55 

 1,55   

 1,55   

 1,55   

 1,55   

 1,60 

 1,60  

 1,80   

 1,80   

 1,80  

 1,80   

 1,80   

 1,80   

 1,80   

 4,15/3,1 

 4,15/3,1 

t/T max
mm

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Pas
Transversal

Diamètre
rouleau

convoyer

Largeur
rouleau

convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaîne de convoyeur type “C” triple

SÉRIE ISO

06B-3

08B-3

10B-3

12B-3

16B-3

6,35

8,51

10,16

12,07

15,88

33,4

44,6

52,5

61,6

100

34,9

46,3

54,5

63,8

103,5

9

12,5

15

18

22

5,2

7,7

9

11,1

16

9,525

12,70

15,875

19,05

25,4

5,84

7,75

9,7

11,73

17,02

3,31

4,45

5,08

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,28/1,15

1,55/1,6

1,6

1,8

4/3

Chaînes à galets Accu centraux

P

d2

b1

d1

L

e

T

10,24

13,92

16,59

19,46

31,40

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

Conveyor
Roller

Materials

t e

d3

Chaîne de convoyeur type “C”

SÉRIE ISO

12B-1 12,07 22,1 23,6 18,00 11,10

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

  19,05   

 

11,68 5,72CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,80

t/T max
mm

L

b1

P

d3

d2

d1

   

t T

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Pas
Transversal

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaînes à galets Accu centraux

Chaîne de convoyeur type “E”

12,07

15,88

48,00

65,00

50,0

67,0

38,100 

50,800   

11,73

17,02

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

SÉRIE ISO

12,00

15,88

11,5

12,5

31,50

44,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

212B

216B

1,80

4/3

P d3

LeA

d2

d1

b1

t T

Chaîne de convoyeur type “D”

8,51

10,16

12,07

136

143

154

138

145

156

12,70

15,875 

19,05   

7,75

9,65

11,68

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

SÉRIE ISO

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

4,45

5,08

5,72

08B-3

10B-3

12B-3

12,0

15,0

18,00

1,55

1,60

1,80

L

A

P d3

b1

e

d2d1

115.6

119

124

L

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe

Longuer Axe
Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Pas
Transversal

Pas
Transversal

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

39,1

44,4

47,5
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Chaînes à galets Accu latéraux

P

d3

d2

b1

d1

L

A

tT

Chaîne de convoyeur type “F”

Avec les chaînes à Galets d Accu latéraux, il est possible d’adhérer à de 
nombreuses combinaisons de galets supplémentaires, ce qui les rend flexibles 
pour réduire les convoyeurs, et donc, une solution parfaite pour les applica-
tions où des marchandises de petite taille sont transportées directement sur la 
chaîne.

Les rouleaux extérieurs permettent au convoyeur de se plier vers l’arrière, ce 
qui facilite la configuration du côté retour.

SÉRIE ISO

08B-1

08B-1

08B-1

10B-1

8,51

8,51

8,51

10,16

31,70

33,00

33,00

42,00

33,00

34,40

34,40

42,00

16,00

16,00

17,00

22,00

8,50

9,00

9,00

12,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

 12,700   

 12,700   

 12,700   

 15,875   

7,75

7,75

7,75

9,65

4,45

4,45

4,45

5,08

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,55

1,55

1,70

t/T max
mm

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques
Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaînes à galets Accu latéraux

SÉRIE ISO

08B-1 4,45 26,85 26,85 8,8 12,00 8,60 11,10 5,00 2,00 18,45

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

H
mm

J
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

D5
mm

A
mm

B
mm

 12,700   7,75 4,45CS, NP, DT, SS P, CS, SS

Dimensions
des accesoires

1,55

t/T max
mm

Chaîne de convoyeur type “F2”

P

d3

d2

b1

d1

L
J

H

t
T

d4 d5

A
B

Chaîne de convoyeur type “F1”

P

d3

d2

b1

d1

F

H

A

t
T

Jd4

B

d5

L

SÉRIE ISO

12B-2 8,51 49,00 18,00 24,00 10,50 3,00 52,00 10,00 7,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d5
mm

B
mm

Diamètre
petit 

rouleau
convoyeur

Largeur
petit 

rouleau
convoyeur

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

H
mm

J
mm

 12,700   7,75 4,45CS, NP, DT, SS P, CS, SS

Diamètre
interieur
rouleau

convoyeur

Dimensions 
des accesoires

1,60

t/T max
mm

49,00

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
rouleau

convoyeur

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
interieur
rouleau

convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaînes à galets Accu latéraux

Chaîne de convoyeur type “G1”

P

d2

b1

d1

L

A
t

T

SÉRIE ISO

08B-1

10B-1

12B-1

16B-1

8,51

10,16

12,07

15,88 

33,60

44,60

53,20

67,40

36,80

46,60

55,20

69,40

16,00

19,00

22,00

28,00

8,40

11,60

13,50

14,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

A
mm

Largeur
rouleau

convoyeur

Lc max
mm

d3
mm

 12,700   

 15,875 

 19,050   

25,400  

7,75

9,65

11,68

17,02

4,45

5,08

5,75

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Diamètre
rouleau

convoyeur

1,60

1,60

1,80

4,15/3,1

t/T max
mm

d3

Chaîne de convoyeur type “G”

SÉRIE ISO

08A-1

08B-1

10B-1

12B-1

16B-1

7,94

8,51

10,16

12,07

15,88

26,50

27,00

32,10

45,40

50,00

28,50

29,00

34,10

47,40

52,00

16,00

16,00

19,00

22,00

28,00

7,80

8,40

9,80

12,20

14,50

36,00

33,60

44,60

53,20

69,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

A
mm

J
mm

Largeur
rouleau 

convoyeur

Largeur totale
rouleau

convoyeur

Lc max
mm

d3
mm

12,700   

12,700

15,875

19,050

 25,400   

7,94

7,75

9,65

11,68

17,02

3,97

4,45

5,08

5,75

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Diamètre
rouleau

convoyeur

1,55

1,60

1,60

1,80

4,15/3,1

t/T max
mm

P

d3

d2

b1

d1

L

A
t

T

J

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques
Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques
Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaînes à galets Accu superieurs

Chaîne de convoyeur type “J”

P

d3

d2

b1

d1

L

A

tT

SÉRIE ISO

06B-1

08B-1

10B-1

12B-1

6,35

8,51

10,16

12,07

13,1

16,8

19,3

22,3

14,6

18,2

21,3

24,5

9

10

13

18

3,31

4,45

5,08

5,75

8

11,35

12,9

15,4

9,525

12,70

15,975

19,05

10

13

15,75

17,9

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

9,525   

12,700   

15,875

19,05

5,84

7,75

9,7

11,7

3,31

4,45

5,08

5,75

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,15/1,3

1,60

1,60

1,,80

t/T max
mm

C

F

d4

Les chaînes avec des galets Accu supérieurs à rotation libre sont assistées 
par des plaques sur les côtés, ce qui permet un transport uniforme des 
marchandises. Ils sont parfaits pour transporter des marchandises lourdes 
à faible vitesse, dans des applications telles que l’industrie automobile. Les 
chaînes à galets d Accu supérieurs se caractérisent par une largeur plus 
étroite que les autres chaînes à accumulation.   

Chaîne de convoyeur type “H”

P

d3

d2

b1

d1

L

A

t

T

SÉRIE ISO

08A-1

08B-1

12B-1

16B-1

7,94

8,51

12,07

15,88

18,50

16,80

22,5

35

20,50

18,20

24,7

38,5

18,00

16,00

20,00

30,00

3,96

4,45

5,75

8,26

11

11,2

15,0

24,6

9,50

10,60

16,20

20,75

12,70

12,70

17,90

26,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Dimensions 
des accesoires

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

12,70

12,70  

19,05

25,4

7,94

7,75

11,7

17,02

3,96

4,45

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Diamètre
rouleau

convoyeur

Diamètre
d’Axe

rouleau
convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

1,55

1,55

1,80

4/3

t/T max
mm

C

F

d4

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Dimensions 
des accesoires

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
d’Axe

rouleau
convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE
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Chaînes à galets Accu superieurs
Chaîne de convoyeur type “J” double

ISO SERIES

06B-2

08B-2

10B-2

12B-2

6,35

8,51

10,16

12,07

23,40

30,7

35,7

42,00

24,40

32,4

37,7

43,60

9,00

10

13

18,00

3,31

4,45

5,08

6,50

18,35

24,5

29,6

35,00

9,53

12,7

15,88

19,05

10,00

13

15,75

18,20

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Attachment dimensions

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

 9,525   

12,7

15,88

 19,050   

5,84

7,75

9,7

11,73

3,31

4,45

5,08

5,72

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,30

1,55/1,6

1,6

1,85

t/T max
mm

P

d3

d2

b1

d1

L

e

A

t

T

F

C

d4

Chaîne de convoyeur type “J1”

P

d4

d2

b1

d1

L

A

t
T

ISO SERIES

16B-1 15,88 35,00 38,50 15,00 5,05 24,00 16,50 19,90

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

 25,400   17,02 8,28CS, NP, DT, SS P, CS, SS 4/3

t/T max
mm

C C

F

d3

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques
Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

Dimensions 
des accesoires

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
d’Axe

rouleau
convoyeur

Dimensions 
des accesoires

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

Diamètre
d’Axe

rouleau
convoyeur

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE



13

S I N C E

1935
T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

11,91

15,88

19,05

22,23

28,58

24

31

39,5

49,8

66,2

19,05

25,4

31,75

38,1

50,8  

16

21,7

27,2

32,5

43,2

3,28

3,96

5,08

5,94

7,92

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

SÉRIE ISO

18,3

24,6

30,6

36,6

49

4

5,7

7,1

8,5

11

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

b3
mm

Diamètre
rouleau

convoyeur

Largeur
rouleau

convoyeur

t/T max
mm

1,50/1,30

1,50

2,03

3,25

5,00/4,00

DS C2030

DS C2040

DS C2050

DS C2060H

DS C2080

Lc max
mm

Les chaînes à double vitesse permettent de transporter les marchandises 2,5 fois plus vite que la chaîne elle-même, 
grâce à sa combinaison de galets d accu centraux de différentes tailles. 

En conséquence, le même niveau de productivité peut être atteint avec une économie d’énergie importante, car la 
chaîne peut fonctionner jusqu’à 60% plus lentement. La vitesse inférieure favorise un fonctionnement silencieux du 
convoyeur

La durée de vie est également maximisée.

L

t T

d2

P

d1

d3

b3

b2

b2

26

33

41,5

52,8

69,2

b2
mm

Largeur
rouleau

extérieur

4

5,7

7,1

8.5

11

Chaînes Accu à double vitesse

b1

DIN/ISO
No.

Matériel

Pas Diamètre
rouleau

Diamètre
Axe Longuer Axe

Largeur
entre 

Plaques

Epaisseur
Plaques

Matériaux
des galets

Accu

CS
DT
NP
SS

ACIER CARBONE
DELTA-TONE
PLAQUÉ NICKEL
ACIER INOXYDABLE




