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Stauföderketten sorgen für einen problemlosen Transport der 
Güter.



2

S I N C E

1935
T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Stauförderketten

DIENSTE

Viele Referenzen verfügbar und auf Lager.

Korrosionsbeständige Ausführungen lieferbar. 

Spezifische Produkte auf Anfrage.

Passende Paare für parallel arbeitende 

Ketten auf Anfrage erhältlich.

Ketten in beliebiger Länge.

Technische Unterstützung.

Spezielle Erstschmierung für längere Lebensdauer. 

IRIS Stauföderketten gewährleisten einen problemlosen 
Transport von Gütern in Linien, die intermittierend starten und 
stoppen, während die Ketten dank ihrer mittleren, äußeren oder 
oberen Rollen eine gleichmäßige Geschwindigkeit beibehalten. 

Diese Rollen, die auch in Edelstahl und Kunststoff erhältlich sind, 
tragen dazu bei, dass die Ketten wesentlich höhere Gewichte 
bei gleichzeitiger optimaler Lastverteilung effizient tragen und 
fördern können.

Eine Vielzahl von Stauförderketten kann für eine Vielzahl von 
Förderanwendungen geliefert werden, vom Lagertransport bis 
hin zu Systemen, die mit Handling-Robotern ausgestattet sind. 

Zentrale 
Rollenketten

Außenliegende 
Rollenketten

Obere 
Rollenketten

Double Speed 
Ketten

Stabile Beförderung für den 
Transport von Gütern

Besonders geeignet für 
Verkleinerung von Förder-
bändern

Perfekt für den langsamen 
Transport von schweren 
Gegenständen

2.5x höhere 
Fördergeschwindigkeit
60% Energieeinsparung

STAUFÖRDERKETTEN ARTEN

A, A1, A doppelt
B

C, C dreifach
D
E

F, F1, F2
G, G1

H
J, J doppelt, J1

ANWENDUNG

IRIS kann auf Anfrage zusätzliche Referenzen sowie speziell für den Kunden entwickelte 
Lösungen zur Verfügung stellen.

DS
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CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

Zentralrollenketten

Ketten mit Zentralrollen, die sowohl in Edelstahl als auch in Kunststoff erhält-
lich sind, sorgen für eine stabile Förderung von Gütern. Die durch ihre seitli-
chen Rollen unterstützte zentrale Rolle bietet die ausgewogenste Konvergen-
zlinie für das Förderband. 

Die seitlichen Rollenketten übertragen die Antriebskraft und halten die Kette 
jeweils auf dem Führungsprofil in Bewegung, wodurch eine präzise Positio-
nierung und eine gleichmäßige Verteilung der Last gewährleistet wird.

ISO SERIE

08B-1

08B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

16B-1

16B-1

 8,50   

 11,00   

 12,07   

 12,07 

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 12,00   

 15,88   

 15,88   

27,00

27,00

40,00

40,00

43,00

43,00

43,00

43,00

48,00

48,00

48,00

65,00

65,00

28,30

28,30

41,70

41,70

44,70

44,70

44,70

44,70

49,70

49,70

49,70

67,65

67,65

20,00

20,00

27,50

27,50

29,00

29,00

29,00

29,00

31,50

31,50

31,50

45,80

45,80

16,00

17,00

26,00

28,00

24,00

25,00

26,00

28,00

24,00

28,00

26,00

38,50

38,00

7,20

7,20

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

16,80

16,80

DIN/ISO
No. Material P

mm
d1

mm
d2
mm

L
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

Lc max
mm

e
mm

 12,700   

 12,700   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 25,400   

 25,400   

7,75

7,75

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

17,02

17,02

 4,45   

 4,45   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 5,72   

 8,28   

 8,28   

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

Querteilung

1,55

1,55

1,80

1,80

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

 4/3

 4/3 

t/T max
mm

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

Förderketten Art “A”

P

d2

b1 LeA

t

T

d1 d3
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Zentralrollenketten
Förderketten Art “A1”

P

d3

d2

d1

Le

t

T

Förderketten Art “A” doppelt

P

d3 d2

d1

Le

A

tT

d4

B
A

ISO SERIE

08B-1

08B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

12B-1

8,50

8,50

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

27,00

27,00

41,70

40,00

41,30

49,70

48,00

28,80

28,30

40,00

40,00

41,30

48,00

48,00

20,00

20,00

27,50

27,50

29,00

31,50

31,50

7,60

3,80

6,00

6,00

6,00

11,50

11,50

16,00

18,00

27,00

27,00

27,00

25,00

25,00

9,00

-

17,00

17,00

17,00

12,20

12,20

3,70

-

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

DIN/ISO
No.

P
mm

d1
mm

d2
mm

L
mm

b1 min
mm

d4
mm

B
mm

Lc max
mm

e
mm

A
mm

d3
mm

 12,700   

 12,700   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

 19,050   

7,75

7,75

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

4,45

4,45

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,55

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

t/T max
mm

ISO SERIE

12B-2  12,07 68,00 68,00 52,00 25,00 11,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

e
mm

 19,050   11,68 5,72CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,85

t/T max
mm

b1

b1

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser BolzenlängeLichte 

Weite

Große
 Förderkette-
durchmesser

Förderkette
WeiteQuerteilungLaschen-

dicke

Förderkette
Materialien

Kleine
 Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite d3

DIN/ISO
No. Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

QuerteilungLaschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL
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Zentralrollenketten
Förderketten Art “B”

L

P

d3

d2

A

d1

L

T

t
e

e

b1

ISO SERIE

08B-3

08B-3

08B-3

08B-3

08B-3

10B-3

10B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

12B-3

16B-3

16B-3

8,51

8,51

8,51

8,51

8,51

10,16

10,16

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

12,07

15,88

15,88

44,60

44,60

44,60

44,60

44,60

52,30

52,30

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

61,60

98,50

99,40

46,10

46,10

46,10

46,10

46,10

54,10

54,10

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

63,30

101,20

101,20

13,92

13,92

13,92

13,92

13,92

16,59

16,59

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

19,46

31,88

31,88

 17,0   

 17,0   

 18,0   

 18,0   

 20,0   

 18,0   

 22,0   

 20,0   

 24,0   

 24,0   

 26,0   

 28,0   

 28,0   

 28,0   

 35,0   

 38,5   

 12,8   

 13,5   

 9,9   

 12,8   

 9,9   

 11,7   

 11,7   

 15,0   

 15,0   

 19,0   

 15,0   

 15,0   

 17,5   

 19,0   

 24,7   

 24,7   

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

e
mm

 12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

15,875

15,875

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

19,050

25,400

25,400

7,75

7,75

7,75

7,75

7,75

9,65

9,65

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

17,02

17,02

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

5,08

5,08

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

8,28

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

 1,55 

 1,55   

 1,55   

 1,55   

 1,55   

 1,60 

 1,60  

 1,80   

 1,80   

 1,80  

 1,80   

 1,80   

 1,80   

 1,80   

 4,15/3,1 

 4,15/3,1 

t/T max
mm

DIN/ISO
No. Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

QuerteilungLaschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL
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Förderketten Art “C” dreifach

ISO SERIE

06B-3

08B-3

10B-3

12B-3

16B-3

6,35

8,51

10,16

12,07

15,88

33,4

44,6

52,5

61,6

100

34,9

46,3

54,5

63,8

103,5

9

12,5

15

18

22

5,2

7,7

9

11,1

16

9,525

12,70

15,875

19,05

25,4

5,84

7,75

9,7

11,73

17,02

3,31

4,45

5,08

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,28/1,15

1,55/1,6

1,6

1,8

4/3

Zentralrollenketten

P

d2

b1

d1

L

e

T

10,24

13,92

16,59

19,46

31,40

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

Conveyor
Roller

Materials

t e

d3

Förderketten Art “C”

ISO SERIE

12B-1 12,07 22,1 23,6 18,00 11,10

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

  19,05   

 

11,68 5,72CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,80

t/T max
mm

L

b1

P

d3

d2

d1

   

t T

DIN/ISO
No. Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

DIN/ISO
No. Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

QuerteilungLaschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL
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Zentralrollenketten

Conveyor chain type “E”

12,07

15,88

48,00

65,00

50,0

67,0

38,100 

50,800   

11,73

17,02

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

ISO SERIE

12,00

15,88

11,5

12,5

31,50

44,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

212B

216B

1,80

4/3

P d3

LeA

d2

d1

b1

t T

Förderketten Art “D”

8,51

10,16

12,07

136

143

154

138

145

156

12,70

15,875 

19,05   

7,75

9,65

11,68

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

ISO SERIE

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

e
mm

Lc max
mm

d3
mm

A
mm

t/T max
mm

4,45

5,08

5,72

08B-3

10B-3

12B-3

12,0

15,0

18,00

1,55

1,60

1,80

L

A

P d3

b1

e

d2d1

115.6

119

124

L

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

QuerteilungLaschen-
dicke

Förderkette
Materialien

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

QuerteilungLaschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

39,1

44,4

47,5
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Außenliegende Rollenketten

P

d3

d2

b1

d1

L

A

tT

Förderketten Art “F”

Bei außenliegenden Rollenketten ist es möglich, zahlreiche zusätzliche Rollen 
anzubringen, was sie flexibel für Downsizing-Förderbänder macht und somit 
eine perfekte Lösung für Anwendungen darstellt, bei denen kleinformatige 
Güter direkt auf der Kette transportiert werden.

Durch die außenliegenden Rollen ist es, das Förderband nach hinten zu biegen, 
was die Einrichtung der Rücklaufseite erleichtert. . 

ISO SERIE

08B-1

08B-1

08B-1

10B-1

8,51

8,51

8,51

10,16

31,70

33,00

33,00

42,00

33,00

34,40

34,40

42,00

16,00

16,00

17,00

22,00

8,50

9,00

9,00

12,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

A
mm

Lc max
mm

 12,700   

 12,700   

 12,700   

 15,875   

7,75

7,75

7,75

9,65

4,45

4,45

4,45

5,08

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,55

1,55

1,70

t/T max
mm

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL
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Außenliegende Rollenketten

ISO SERIE

08B-1 4,45 26,85 26,85 8,8 12,00 8,60 11,10 5,00 2,00 18,45

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

H
mm

J
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

D5
mm

A
mm

B
mm

 12,700   7,75 4,45CS, NP, DT, SS P, CS, SS 1,55

t/T max
mm

Förderketten Art “F2”

P

d3

d2

b1

d1

L
J

H

t
T

d4 d5

A
B

Förderketten Art “F1”

P

d3

d2

b1

d1

F

H

A

t
T

Jd4

B

d5

L

ISO SERIE

12B-2 8,51 49,00 18,00 24,00 10,50 3,00 52,00 10,00 7,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d5
mm

B
mm

Kleine
Förderkette

durchmesser

Kleine
Förderkette

Weite

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

H
mm

J
mm

 12,700   7,75 4,45CS, NP, DT, SS P, CS, SS

Förderkette
Innen-

durchmesser
 Befestigungs-

maße

1,60

t/T max
mm

49,00

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

DIN/ISO
No.

Material Förderkette
Materialien

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette-
durchmesser

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Innen-

durchmesser

Förderkette
Weite

Förderkette
Weite

 Befestigungs-
maße

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL



10

S I N C E

1935
T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Außenliegende Rollenketten

Förderketten Art “G1”

P

d2

b1

d1

L

A
t

T

ISO SERIE

08B-1

10B-1

12B-1

16B-1

8,51

10,16

12,07

15,88 

33,60

44,60

53,20

67,40

36,80

46,60

55,20

69,40

16,00

19,00

22,00

28,00

8,40

11,60

13,50

14,50

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

A
mm

Lc max
mm

d3
mm

 12,700   

 15,875 

 19,050   

25,400  

7,75

9,65

11,68

17,02

4,45

5,08

5,75

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,60

1,60

1,80

4,15/3,1

t/T max
mm

d3

Förderketten Art “G”

ISO SERIE

08A-1

08B-1

10B-1

12B-1

16B-1

7,94

8,51

10,16

12,07

15,88

26,50

27,00

32,10

45,40

50,00

28,50

29,00

34,10

47,40

52,00

16,00

16,00

19,00

22,00

28,00

7,80

8,40

9,80

12,20

14,50

36,00

33,60

44,60

53,20

69,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

A
mm

J
mm

Totale
Förderkette

Weite

Lc max
mm

d3
mm

12,700   

12,700

15,875

19,050

 25,400   

7,94

7,75

9,65

11,68

17,02

3,97

4,45

5,08

5,75

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,60

1,60

1,80

4,15/3,1

t/T max
mm

P

d3

d2

b1

d1

L

A
t

T

J

DIN/ISO
No. Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

Förderkette-
durchmesser

Förderkette
Weite

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL



11

S I N C E

1935
T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Obere Rollenketten

Förderketten Art “J”

P

d3

d2

b1

d1

L

A

tT

ISO SERIE

06B-1

08B-1

10B-1

12B-1

6,35

8,51

10,16

12,07

13,1

16,8

19,3

22,3

14,6

18,2

21,3

24,5

9

10

13

18

3,31

4,45

5,08

5,75

8

11,35

12,9

15,4

9,525

12,70

15,975

19,05

10

13

15,75

17,9

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

9,525   

12,700   

15,875

19,05

5,84

7,75

9,7

11,7

3,31

4,45

5,08

5,75

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,15/1,3

1,60

1,60

1,,80

t/T max
mm

C

F

d4

Ketten mit frei drehbaren oberen Rollen werden an den Seiten durch Plat-
ten unterstützt, die einen gleichmäßigen Transport der Güter ermöglichen. 
Sie eignen sich perfekt für den Transport schwerer Güter bei langsamer 
Geschwindigkeit, z.B. in der Automobilindustrie. Obenliegende Rollenketten 
zeichnen sich durch eine schmalere Breite als andere Stauförderketten aus.   

Förderketten Art “H”

P

d3

d2

b1

d1

L

A

t

T

ISO SERIE

08A-1

08B-1

12B-1

16B-1

7,94

8,51

12,07

15,88

18,50

16,80

22,5

35

20,50

18,20

24,7

38,5

18,00

16,00

20,00

30,00

3,96

4,45

5,75

8,26

11

11,2

15,0

24,6

9,50

10,60

16,20

20,75

12,70

12,70

17,90

26,00

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

12,70

12,70  

19,05

25,4

7,94

7,75

11,7

17,02

3,96

4,45

5,72

8,28

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,55

1,55

1,80

4/3

t/T max
mm

C

F

d4

Förderkette
durchmesser

 Befestigungs-
maße

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
bolzen-

durchmesser

Förderkette
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

Förderkette
durchmesser

 Befestigungs-
maße

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
bolzen-

durchmesser

Förderkette
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL
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Obere Rollenketten
Förderketten Art “J” doppelt

ISO SERIE

06B-2

08B-2

10B-2

12B-2

6,35

8,51

10,16

12,07

23,40

30,7

35,7

42,00

24,40

32,4

37,7

43,60

9,00

10

13

18,00

3,31

4,45

5,08

6,50

18,35

24,5

29,6

35,00

9,53

12,7

15,88

19,05

10,00

13

15,75

18,20

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Attachment dimensions

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

 9,525   

12,7

15,88

 19,050   

5,84

7,75

9,7

11,73

3,31

4,45

5,08

5,72

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

1,30

1,55/1,6

1,6

1,85

t/T max
mm

P

d3

d2

b1

d1

L

e

A

t

T

F

C

d4

Förderketten Art “J1”

P

d4

d2

b1

d1

L

A

t
T

ISO SERIE

16B-1 15,88 35,00 38,50 15,00 5,05 24,00 16,50 19,90

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

C
mm

F
mm

Lc max
mm

d3
mm

d4
mm

A
mm

 25,400   17,02 8,28CS, NP, DT, SS P, CS, SS 4/3

t/T max
mm

C C

F

d3

Förderkette
durchmesser

 Befestigungs-
maße

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
bolzen-

durchmesser

Förderkette
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

Förderkette
durchmesser

 Befestigungs-
maße

DIN/ISO
No.

Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser

BolzenlängeLichte 
Weite

Förderkette-
bolzen-

durchmesser

Förderkette
Weite

Laschen-
dicke

Förderkette
Materialien

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL
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11,91

15,88

19,05

22,23

28,58

24

31

39,5

49,8

66,2

19,05

25,4

31,75

38,1

50,8  

16

21,7

27,2

32,5

43,2

3,28

3,96

5,08

5,94

7,92

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

CS, NP, DT, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

P, CS, SS

ISO SERIE

18,3

24,6

30,6

36,6

49

4

5,7

7,1

8,5

11

P
mm

d1 max
mm

d2 max
mm

L max
mm

b1 min
mm

d3
mm

b3
mm

Förderkette
Weite

t/T max
mm

1,50/1,30

1,50

2,03

3,25

5,00/4,00

DS C2030

DS C2040

DS C2050

DS C2060H

DS C2080

Lc max
mm

Mit Double Speed Ketten können Güter dank der Kombination von unterschiedlich großen Zentralrollen 2,5-mal schne-
ller als die Kettengeschwindigkeit selbst befördert werden. 

Dadurch kann das gleiche Produktivitätsniveau bei erheblicher Energieeinsparung erreicht werden, da die Kette bis zu 
60% langsamer laufen kann. Die geringere Geschwindigkeit begünstigt einen ruhigen Lauf des Förderbands. 

Dadurch wird auch die Lebensdauer maximiert.

L

t T

d2

P

d1

d3

b3

b2

b2

26

33

41,5

52,8

69,2

b2
mm

Außenroller
Weite

4

5,7

7,1

8.5

11

Double Speed Ketten

b1

DIN/ISO
No. Material

Teilung Roller-
durchmesser

Bolzen-
durchmesser BolzenlängeLichte 

Weite
Laschen-

dicke

Förderkette
Materialien

Förderkette
durchmesser

CS
DT
NP
SS

KARBONSTAHL
DELTA-TONE
VERNICKELT
ROSTFREIER STAHL




